
Descrizione

Voce di capitolato

Le fosse Imhoff vengono realizzate in diverse dimensioni e tipo-
logie.
- Realizzato in conglomerato cementizio vibrato e con apposita 
armatura in ferro in base alla dimensione, con cemento grigio 
ad alta resistenza R 42,5 e inerti di fiume, additivato con prodotti 
anti-ritiro.
- Intaglio di rifinitura su un bordo lungo

Le Fosse Imhoff (o vasca Imhoff) vengono impiegate per 
chiarificare liquami grezzi provenienti direttamente dagli scarichi 
di abitazioni, e altri edifici. La vasca Imhoff è composta da una 
vasca circolare da installare entro terra, ispezionabile dall’alto.
Funzionalmente le vasche Imhoff sono divise in due comparti 
(collegati idraulicamente tra di loro): 
- uno superiore di SEDIMENTAZIONE  costituito da una cameretta 
rettangolare nella parte sottostante si trovano poste due pareti 
inclinate e convergenti nel centro vasca, creando fessurazione 
per il passaggio dei fanghi sedimentati, mentre le sostanze più 
leggere (fanghi leggeri, schiume, oli, ecc…), si accumulano in 
superficie del comparto stesso; 
- uno inferiore di ACCUMULO E DIGESTIONE anaerobica dei 
fanghi sedimentati, si trova nella parte sottostante della vasca, 
si raccolgono per caduta naturale le sostanze sedimentate che, 
accumulandosi nel 
fondo, tendono ad ispessirsi.
Con una vasca Imhoff viene ridotto solamente parte del carico 
inquinante all’ingresso; questo comporta l’impossibilità di 
immissione degli scarichi in un corso d’acqua superficiale, ma 
deve essere necessariamente e ulteriolmente trattata.

Scheda Tecnica - Fossa Imhoff



PRODOTTO Codice Dimensione Litri Peso
kg Utenti ElementoØe c s

FOSSA IMHOFF FOSSIM001 90 158 5 577 855,0 3 A+B_Ped

ANELLO FONDO IMHOFF FOSSIM003 90 70 5 377 300,0 B

ANELLO E.U. SEDIMENTATORE FOSSIM004 90 75 5 200 440,0 A

ANELLO PROLUNGA FOSSIM004 90 50 5 251 200,0 C

PRODOTTO Codice Dimensione Litri Peso
kg Utenti ElementoØe c s

FOSSA IMHOFF FOSSIM010 120 158 5 1080 1450,0 7 A+B_Ped

ANELLO FONDO IMHOFF FOSSIM012 120 75 5 712 530,0 B

ANELLO E.U. SEDIMENTATORE FOSSIM013 120 75 5 368 720,0 A

ANELLO PROLUNGA FOSSIM014 120 50 5 475 260,0 C

PRODOTTO Codice Dimensione Litri Peso
kg Utenti ElementoØe c s

FOSSA IMHOFF FOSSIM030 165 178 7 2350 2550,0 11/12 A+B_Ped

ANELLO FONDO IMHOFF FOSSIM032 165 80 7 1500 965,0 B

ANELLO E.U. SEDIMENTATORE FOSSIM033 165 90 7 850 1350,0 A

ANELLO PROLUNGA h50 FOSSIM034 165 50 7 886 410,0 C

ANELLO PROLUNGA h80 FOSSIM035 165 80 7 1410 640,0 D

PROLUNGA SEDIMENTATORE FOSSIM036 165 90 7 850 1190,0 E

PRODOTTO Codice Dimensione Litri Peso
kg Utenti ElementoØe c s

FOSSA IMHOFF FOSSIM040c 214 310 7 9285 7020,0 35 abitanti

ANELLO FONDO IMHOFF FOSSIM040 214 75 7 2355 1350,0 B

ANELLO per lastra SEDIMENTATO FOSSIM041 214 74 7 2320 1300,0 A

ANELLO PROLUNGA FOSSIM042 214 75 7 2355 970,0 C

ANELLO PARATIE FOSSIM043 214 74 7 2320 1300,0 E

ANELLO ENTRATA USCITA FOSSIM044 214 73 7 2290 1300,0 EU

LASTRA SEDIMENTATORE FOSSIM045 - 500,0 F

FOSSA IMHOFF  Ø 165 PER 13/35 UTENTI

FOSSA IMHOFF  Ø 214 PER 35/50 UTENTI

FOSSA IMHOFF  Ø 90 PER 3/7 UTENTI

FOSSA IMHOFF  Ø 120 PER 7/13 UTENTI

3-7X

7-13X

13-35X

35-50X

FOSSE COMPLETE
composizioni elementi

FOSSE COMPLETE
composizioni elementi

FOSSE COMPLETE
composizioni elementi

FOSSE COMPLETE
composizioni elementi

A+B  7 abitanti

A+B  3 abitanti

A+B  13 abitanti
A+B+E  21 abitanti
A+B+C+E 30 abitanti
A+B+D+E 35 abitanti

EU+E+F+A+B  35 abitanti
EU+2E+F+A+C+B 50 abitanti

Ø 110 cm interno

Ø 80 cm interno

Ø 150 cm interno

Ø 200 cm interno



Scheda Tecnica - Fossa Imhoff Circolare Ø 120   



Scheda Tecnica - Fossa Imhoff Circolare Ø 165  



Scheda Tecnica - Fossa Imhoff Circolare Ø 214


