
Descrizione

Caratteristiche

Voce di capitolato

Cordoli in cls realizzati in diverse dimensioni e altezze.

- Realizzato in conglomerato cementizio vibrato e con apposita armatura in ferro in base alla dimensio-

ne, con cemento grigio ad alta resistenza R 42,5 e inerti di fiume, additivato con prodotti anti-ritiro.
- Intaglio di rifinitura su un bordo lungo

Il Cordolo rappresenta l’accessorio di completa-

mento indispensabile per rifinire bordure di pa-

vimentazioni esterne. Esteticamente molto bello, 

di qualità elevata, il cordolo è prodotto in diversi 

formati, misure e colori per fondersi armoniosa-

mente con i masselli autobloccanti.

Per una corretta posa in opera è necessario alloggiare il manufatto all’interno dello scavo su apposito 

fondo realizzato in calcestruzzo a bassa resistenza (magrone) o direttamente sul terreno vergine. Suc-

cessivamente andranno rifilati i giunti tra i manufatti. 

Posa in opera

Scheda Tecnica - Cordolo Pressato    (UNI EN 1340)

Codice
Dimensione Peso

kg 
U.P.

a b c

CORDON19 6 20 100 25,0 56

CORDON20 6 25 100 35,0 42

CORDON21 8 25 100 40,5 33

CORDON30 8 30 100 56,0 33

CORDON22 10 25 100 52,4 27

CORDON23 12 25 100 62,0 24

CORDON24 15 25 100 75,0 25


